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ANEXÃ

M E T O D O L O G I E

privind stabilirea categoriilor de importanþã a barajelor Ñ NTLH-021

CAPITOLUL I

Obiectul prezentei metodologii

Art. 1. Ñ Stabilirea categoriilor de importanþã a barajelor

reprezintã o obligaþie legalã a deþinãtorilor/administratorilor

de baraje, cu orice titlu, denumiþi în continuare deþinãtori de

baraje, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanþa

de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranþa

barajelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 466/2001,

ºi este utilizatã pentru:

a) stabilirea tipului de urmãrire în timp a barajelor Ñ

specialã sau curentã Ñ în conformitate cu rigorile impuse

de sistemul calitãþii în construcþii;

b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor

de evaluare a stãrii de siguranþã în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;

d) stabilirea atribuþiilor de verificare ºi control al baraje-

lor, care revin autoritãþilor publice centrale din domeniul

lucrãrilor publice ºi din domeniul gospodãririi apelor;

e) stabilirea obligaþiilor ce revin deþinãtorilor de baraje,

precum ºi altor persoane juridice ºi fizice privind siguranþa

în exploatare a acestor tipuri de lucrãri ºi luarea mãsurilor

corespunzãtoare de reducere a riscului.

Art. 2. Ñ (1) La stabilirea categoriei de importanþã a

barajelor se va þine seama de:

a) caracteristicile tehnice ale lucrãrii, furnizate de cãtre

deþinãtor;

b) modul în care barajul este proiectat, construit, exploa-

tat, reparat, afectat în timpul exploatãrii, inspectat periodic,

menþinut în exploatare, postutilizat sau abandonat;

c) necesitatea protecþiei populaþiei, a proprietãþii ºi a

mediului împotriva consecinþelor potenþiale produse în cazul

cedãrii acestor lucrãri;

d) mãrimea pagubelor potenþiale sau a prejudiciului pe

care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;

e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;

f) modul în care apa ºi/sau deºeul industrial lichid ori

depus hidraulic este acumulat în cuveta lacului de acumu-

lare sau a depozitului.

(2) În scopul protecþiei populaþiei, a proprietãþii ºi a

mediului Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului poate trece

un baraj într-o categorie de importanþã superioarã faþã de

cea declaratã de deþinãtor ºi îl poate declara cu risc sporit.

(3) Lista cuprinzând barajele cu risc sporit ºi cele înca-

drate conform alin. (2) într-o categorie superioarã de impor-

tanþã se aprobã prin ordin al ministrului apelor ºi protecþiei

mediului.

CAPITOLUL II

Principii generale

Art. 3. Ñ (1) Prezenta metodologie se bazeazã pe

cuantificarea componentelor riscului ºi a riscului final aso-

ciat barajelor pentru acumulãri de apã, precum ºi barajelor

ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale,

denumite în continuare baraje ºi depozite, în vederea

încadrãrii acestora în categoriile de importanþã A, B, C

ºi D, utilizându-se un sistem de criterii, indici ºi notãri.

(2) În funcþie de valoarea indicelui de risc asociat

barajului sau depozitului, acestea se încadreazã în una

dintre urmãtoarele categorii de importanþã:

¥ A Ñ baraj de importanþã excepþionalã;

¥ B Ñ baraj de importanþã deosebitã;

¥ C Ñ baraj de importanþã normalã;

¥ D Ñ baraj de importanþã redusã.

În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului

sau depozitului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar

barajul nu poate fi exploatat.

(3) Criteriul de stabilire a categoriei de importanþã a

barajelor ºi depozitelor îl constituie riscul determinat prin

relaþia: 

risc = indicele de cedare x consecinþa.



CAPITOLUL III

Criterii ºi subcriterii

Art. 4. Ñ (1) Indicii utilizaþi în evaluarea riscului baraje-
lor ºi depozitelor sunt:

a) indicele BA care este determinat de caracteristicile
barajului sau depozitului (dimensiuni, tip, descãrcãtori, clasa
de importanþã), ale amplasamentului acestuia (natura tere-
nului de fundare ºi zona seismicã) ºi de condiþiile lacului
de acumulare sau, dupã caz, ale depozitului; criteriile ºi
punctajele corespunzãtoare sunt prevãzute în tabelele
nr. 1.1 ºi, respectiv, nr. 2.1 din anexele nr. 1 ºi 2;

b) indicele CB, de stare a barajului, care este operant
pentru barajele ºi depozitele existente ºi depinde de siste-
mul de supraveghere, de lucrãrile de întreþinere, de princi-
palele date din urmãrirea comportãrii în timp (UCC) ºi de
condiþiile lacului de acumulare ºi ale uvrajelor-anexã; crite-
riile ºi punctajele aferente sunt prevãzute în tabelele
nr. 1.2 ºi, respectiv, nr. 2.2 din anexele nr. 1 ºi 2;

c) indicele CA care cuantificã consecinþele avariei bara-
jului sau a depozitului, þinându-se seama de posibile pierderi
de vieþi omeneºti, de efectele produse asupra mediului, de
efectele socioeconomice etc.; criteriile ºi punctajele cores-
punzãtoare sunt prevãzute în tabelele nr. 1.3 ºi, respectiv,
nr. 2.3 din anexele nr. 1 ºi 2.

(2) Pentru fiecare indice cuantificarea se face pe baza
subcriteriilor ºi a sistemului de puncte atribuit acestora.
Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmeticã
a punctajelor subcriteriilor. În cazul indicilor BA ºi CB
situaþia cea mai favorabilã este exprimatã prin punctajul
maxim, iar suma punctajelor subcriteriilor este plafonatã la
maximum 100. În cazul indicelui CA subcriteriile sunt punc-
tate maximal pentru consecinþele cele mai grave, iar suma
acestora, în situaþia cea mai defavorabilã, este plafonatã
la 100.

(3) În cazul barajelor sau depozitelor aflate în faza de
proiectare sau execuþie, indicelui CB, de stare a barajului, i
se va atribui valoarea maximã (CB = 100).

CAPITOLUL IV

Încadrarea în categorii de importanþã a barajelor

Art. 5. Ñ Riscul asociat unui baraj se apreciazã
printr-un indice (RB) determinat prin relaþia: 

CARB = ,
(α x BA + § x CB)

în care indicii CA, BA ºi CB sunt cei prezentaþi la
art. 4, iar coeficienþii de pondere α ºi § au valorile:

a) coeficientul α:
α = 1 Ñ pentru baraje sau depozite proiectate ori

verificate conform reglementãrilor
actuale;

α = 0,8 Ñ pentru baraje sau depozite proiectate pe
baza unor reglementãri mai vechi;

α = 0,4 Ñ pentru situaþii în care nu se cunosc date
referitoare la proiectare;

b) coeficientul §:

§ = 1 Ñ pentru baraje sau depozite aflate în
proiectare ori construcþie, respectiv
existente, cu comportare normalã pe
toatã durata de exploatare;

§ = 0,7 Ñ pentru baraje sau depozite existente
care au suferit incidente ori accidente în
exploatare, remediate prin execuþia de
lucrãri suplimentare.

Art. 6. Ñ În funcþie de valoarea indicelui de risc asociat
barajului (RB) se determinã categoria de importanþã, dupã
cum urmeazã:

a) pentru barajele care realizeazã acumulãri de apã:

RB > 0,5 Ñ baraj de importanþã excepþionalã
(A);

0,5 ³ RB > 0,25 Ñ baraj de importanþã deosebitã (B);

0,25 ³ RB > 0,1 Ñ baraj de importanþã normalã (C);

RB ² 0,1 Ñ baraj de importanþã redusã (D);

b) pentru barajele ºi digurile care realizeazã depozite de
deºeuri industriale:

RB > 0,8 Ñ baraj de importanþã excepþio-
nalã (A);

0,8 ³ RB > 0,15 Ñ baraj de importanþã deosebitã (B);

0,15 ³ RB > 0,05 Ñ baraj de importanþã normalã (C);

RB ² 0,05 Ñ baraj de importanþã redusã (D).

CAPITOLUL V

Dispoziþii finale

Art. 7. Ñ (1) Stabilirea categoriei de importanþã prin uti-
lizarea prezentei metodologii revine proiectantului, în cazul
lucrãrilor noi, respectiv deþinãtorului sau administratorului, în
cazul barajelor existente.

(2) Încadrarea unui baraj într-o categorie de importanþã
se valideazã de cãtre Comisia de avizare a proiectului, în
cazul lucrãrilor noi, ºi, respectiv, de cãtre Comisia de
urmãrire a barajelor, organizatã de deþinãtor sau la care
deþinãtorul este afiliat, în cazul lucrãrilor existente. Comisia
Naþionalã pentru Siguranþa Barajelor ºi a Altor Lucrãri
Hidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categoriei
de importanþã ºi, dupã caz, de modificare a acesteia pen-
tru oricare dintre barajele din România.

Art. 8. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta metodologie.
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ANEXA Nr. 1

la metodologie*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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